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■ 工事される方へお願い

この工事説明書をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。

設置工事が終わりましたら、１２ページ「7.設置工事後の点検・確認」のチェックリストに基いて、必ず
再確認してください。

この工事説明書は引越しなどで機器を移動する際に必要となりますので、取扱説明書と共に必ず
お客さまに渡して一緒に保管くださるようお願いしてください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって
使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって

使用者が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ここに示した注意事項は、機器を正しく安全に設置していただき、設置作業者及び機器を使用されるお客様や他の人々
への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
誤った設置により生じる危害・損害の程度をつぎのように区分しています。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な禁止 必ず行う分解禁止
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１ .安全に正しく設置していただくために

　 設置工事はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する

　 この機器を安全に正しくご使用いただくために工事説明書をよく読み、指定された工事を行う

　 ガス配管接続には専門の資格・技術が必要
機器へのガス配管接続工事・取り外し工事は、必ず有資格者が行ってください。
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　 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準及び実務指針」
　（日本ガス機器検査協会刊）、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」に従う。
　 誤って不適応なビルトインコンロと接続された場合、重大な事故の原因になります。この機器は、必ず当社指定のビル

　 トインコンロと接続してください。 

　 もしオーブン単独で使用されますと、ビルトインコンロとの接続用フレキ管のゴムキャップ部からガス漏れしたり、機器

　 の排熱によりキャビネットが損傷するなどの事故の原因となります。

ガスの確認
機器の本体正面下部に貼ってある銘板の表示内容を
確認してください。
 ● ガス種と使用するガス（ガスグループ）の種類が適合
　していること。

電源の確認
同梱の収納庫前板セット内側に貼ってある銘板の表示内
容を確認してください。
 ● 電源（電圧・周波数）と使用する電源とが適合していること。
　（周波数は50Ｈz/60Ｈz共通仕様になっています。）

電源の種類
ガスの種類

品名コード
事　業　者　名

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

/

 ● ガス種の異なる地域へ転居した場合は部品交換や調整が必要です。（有料）

　 機器が使用するガス種および電源に適合していることを銘板で確認する
適合していない場合、そのまま使用すると火災や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどした

りすることがあります。また、故障の原因となります。

　 業務用として使用しない
この機器は一般家庭専用です。業務用のような使い方をすると、機器の寿命が極端に短くなります。

　 屋外へ設置しない
この機器は屋内式です。屋外への設置は故障の原因となります。

　 設置するときは可燃物との距離を確実に離す
● 周囲の不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物
　等の部分との離隔距離を保ってください。
　火災予防条例およびガス機器防火評定に準じ、周囲に
　木製のような可燃物がある場合は、オーブン部におい
　て機器の後面は5ｃｍ以上、またはコンロ部において
　はワークトップより上の後面は5cm以上、天面はトッ
　ププレート上面より100cm以上、また側面はトップ
　プレート幅60cmタイプ：15cm以上、75cmタイプ：
　7.5cm以上離して設置してください。
※コンロ部の離隔距離については、ビルトインコンロ側
　の「工事説明書」を参照してください。

● 設置場所を決めるときはお客様とよく相談してください。
● 設置場所を決めるときは次のことをよく確認してください。

設置前のご注意

※（ ）内は防熱板や不燃性の壁を取り付けた場合の寸法

側面図正面図

5cm（0）以上

100cm
（80）以上

可
燃
物

可
燃
物

後
壁

（コンロ）

（オーブン）

トッププレート

60cm幅タイプ

75cm幅タイプ

A寸法

15cm

7.5cm

トッププレート

ワークトップ

5cm
以上

A（0）以上A（0）以上

　 絶対に改造・分解はしない
一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、機器の故障やガス漏れ、火災の原因となります。

■ 設置する機器の確認

■ 設置場所の確認

　 ビルトインコンロを確認する
本機器と組み合わせて使用するビルトインコンロのガス種を確認してください。

銘板

　 アースを確実に取り付ける
アースがされていることを確認してください。不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。
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【　　　　　　　】

　 十分な換気設備がある場所に設置する
● 換気（給気、排気）が十分できる設備（換気扇、換気口など）があるところに設置してください。

　 設置するときは、下記の項目に注意する
● テレビ・ラジオ・無線機器（無線ＬＡＮなど）・アンテナ線から４m以上離してください。

　テレビ・ラジオ等に雑音が入ったり、映像の乱れ、通信エラーの原因となる場合があります。
● 棚の下など落下物の危険があるところ、及び樹脂製の照明器具の下には設置しないでください。
● 水のかかる場所は部品の故障、ガラスの破損や漏電の原因になりますのでさけてください。
● 丈夫で水平な場所に設置してください。

※設置場所の詳細は、ビルトインコンロ側の工事説明書も参照してください。

　 工事内容に応じた安全策を講じて作業を行う
● けが防止のため、手袋を着用し作業を行ってください。
　工事内容に応じて安全靴・安全帽などの安全策を講じてください。

● 周囲の不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分との離隔距離を保てない場合は、防熱板を設置
　してください。本体の一部が家屋の壁面（後壁）のラスに触れたり、水切りカバー・壁の防熱板に接触するおそれ
　のある場合は、絶縁テープなどで電気的に接触しないようにしてください。
　（電気設備技術基準167条により義務づけられています）

● 周囲の引火性の危険物に注意してください。
　ガソリン、ベンジン、接着剤などの引火性危険物を扱う場所には工事しないでください。

● その他
※離隔距離の寸法等の基準は、各地方自治体により異なる場合があります。

● 機器を倒したり、立てたり、移動したりする場合、床面などに傷をつけないよう、養生シートや古毛布などを使用して

　ください。
● 配管工事完了後、ガス漏れのないことを確認してください。

２.開梱

お願い

● 本体ダンボールを開けると図の通りに梱包されています。
● 上当て・下当てなどの緩衝材をすべて取り除き、オーブン庫内および収納庫内の付属品を取り出してください。
● 収納庫前板セットは、本体とは別になっています。緩衝用のダンボールを取り除いてください。

オーブン皿（2枚）
取 扱 説 明 書
　 （ 保 証 書 付 ） 　
工 事 説 明 書
ク ッ キ ン グ ブ ッ ク

タ ー ン テ ー ブ ル
解 凍 網
ターンテーブル台
角 網
オーブン皿取っ手

専 用 容 器
羽 根 （ 2 種 ）

アジャスターボルト
(2本）

仕 切 板 か ら
取り出してください

オーブン庫内から
取り出してください

収 納 庫 内 か ら
取り出してください

【　　　　　　　】

【　　　　　　　】
下当て

下当て

袋入り

（可とう管にテープ貼り）

 Oリング（予備）

ポリシート

収納庫前板セット

上当て

排気筒
上当て
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 ● 機器高さ（○h 寸法）は
　580～640mmの範囲
　で7段階に調節でき
　ます。

860

640

1 1 0

203

252

850

630

100

193

242

840

620

90

183

232

830

610

80

173

222

820

600

70

163

212

810

590

60

153

202

800

580

50

143

192

ワークトップ高さ○

機 器 高 さ ○

ケ コ ミ 高 さ ○

配 管 高 さ ○

後部スペース○

H

h

A

B

C

出荷時

A B C

h

［単位：mm］
 ● ○・○・○の各寸法は表の通り

です。

 ● 機器高さ○はキャスターの高さ
寸法5mm含まず。

■ 設置寸法図

３.機器の設置準備

※ コンロ部220mm の場合

【オーブン庫内の付属品】

2.開梱　つづき

【オーブン庫内の付属品箱】
● オーブン皿（2枚）
　（角皿）

● アジャスターボルト
　（2本）

● Oリング（1個）〔予備〕
　（コンロ取り替え時用）

● 収納庫前板セット
　固定ネジ（4本）

● 排気筒（1個）

● 専用容器（1個）● クッキングブック(1冊）
● 取扱説明書（保証書付き）（１冊）
● 工事説明書（1冊）

● パン用羽根（1個）

【その他】

● ターンテーブル（1枚）
　（丸皿）

● ターンテーブル台
　（1枚）

● 角網（1枚） ● 解凍網（1枚） ● オーブン皿取っ手
　（1個）

【収納庫内の付属品箱】

● 料理用羽根（1個）

※仕切板に貼付 ※ポリ袋にセットした状態で
    金属可とう管に貼付

（ポリ袋）

（ポリ袋）

■ 付属品の確認

オーブン用排気筒

操作部

ガス接続口（R 1/2）

46

598（本体寸法）

130

B

ビルトイン
コンロスペース

コンロ接続用
フレキ管

（出荷時組付）

サイド
モール

キャスター

オープンとびら

（　                   ）

100

465
550

50

319

5

h

A

L

C

H

［単位：mm］

側面図正面図
ワークトップ
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機器の準備

1.部品の取り外し

● 機器前面左右・各2本のネジで固定している補強板
（前）を取り外してください。　　　　　　　 【図3】

● 取り外した補強板（前）およびネジ4本は不要です。

【図3】

【図4】

ネジ
（左右・各2本）

ネジ
（左右・各2本）

補強板（前）

補強板（前）
左右各1個

補強板（後）

脚部

● 機器後面左右・各2本のネジで固定している補強板（後）
を取り外してください。　　　 　　　　 　 【図3】

※ 補強板（後）は輸送時の補強部品で工事後は不要です。
● 取り外したネジ2本は、６ページ「3.機器の設置準備」

２．機器高さ○h の調節で使用しますので保管してくだ
さい。

● 開梱後の機器の持ち運びは、二人で行ってください。
※ 特に脚部に強い力がかからないよう注意してください。

● 収納庫を全開まで引き出して、レール（左右）の取付
ネジ左右・各２本を取り外してください。　 　 【図４】

● 取り外した収納庫及びネジは、11ページ「6.機器の
設置」7.収納庫を機器に取り付けるで使用しますので
保管してください。

■ 機器の準備

 ● ワークトップ高さ○H が870mm以上の場合には、次の別
売部品のオーブンベース（高さ50mm）が必要です。

 ● 機器高さ○h を（○H -L-５０）になるよう10mm単位で調整
してください。 【図2】

 ● ワークトップ高さ○H とビルトインコンロ高さLを確認し
てください。

 ● 機器高さ○h を（○H -L）になるように10mm単位で調節し
てください。 【図1】

［単位：mm］

860

640

850

630

840

620

830

610

820

600

810

590

800

580

ワークトップ高さ○

機 器 高 さ ○

H

h

［単位：mm］

910

640

900

630

890

620

880

610

870

600

ワークトップ高さ○

機 器 高 さ ○

H

h

出荷時

【図1】

【図2】

ワークトップ

F.L

F.L

h
  =

（
 H

 ー
 L

 )
L

H
L

5
0

オーブンベースh
  =

（
 H

 ー
 L

 )

H

ワークトップ高さ○H が800～860mmの場合

ワークトップ高さ○H が870～910mmの場合

■ 機器高さ○h の確認

別売部品オーブンベース ＤＰ０７３２ＳＶ

ネジ（左右・各2本）レール
収納庫

補強板（後）を取り外す

ワークトップ高さ○H 850mm以外の場合

　（機器高さ○h ６３0mm以外の場合）

収納庫を取り外す

ワークトップ
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【図5】

2.機器高さ○h の調節 【図6】

【図7】

4.電源コード・アース線の取り出し

出荷高さ 630mmA ネジ

6
3

0

6
3

0

5
8

0

5
3

0

6
3

0

5
8

0

5
3

0刻印

A ネジ
（付けかえる）
※左右側面・各 2 本（黒色）

台枠前桟

ネジ （左右 ・ 各 1 本）

● 機器をうしろ向きにそっと倒して、Aネジ4本（黒色、左
右側面・各2本）を調節したい位置に付けかえて固定して
ください。 　　【図6】　

● 台枠部の刻印は、機器高さ○h 寸法を表示しています。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図6】

● ５ページ「3.機器の設置準備」補強板（後）を取り外すで
取り外したネジ２本は、機器前面の穴の合った所（左右・
各1本）で固定してください。 【図7】

● 機器を正常な向きにもどしてください。
● 別売部品のオーブンベースを使用する場合は、オーブン

ベースの取付説明書をご覧ください。

● ワークトップ高さ○H 850mm（機器高さ○h ６３0mm）以外
の場合は機器の高さ○h を変更してください。

● ガス接続作業をしやすくするため、Dネジ（左右・各1本）
を取り外し、収納庫上部の仕切板を手前に引いて取り外
してください。 　　　　　　　【図5】

● Dネジは仕切板の切り欠き部より位置を確認し、機器正
面より取り外してください。 　　　　【図5】

● 取り外したネジ2本は、11ページ「6.機器の設置」6.仕
切板を取り付けるで使用しますので保管してください。

 ● 機器を倒したり、立てたり、移動したりする場合、床面など

に傷をつけないよう、養生シートや古毛布などを使用して

ください。

【お願い】

仕切板

DネジDネジDネジ

切り欠き部切り欠き部切り欠き部

【図8】

【図9】

電源コード（1.5m）

アース （1.6m）

台枠支持板（後）

アースビス

機器後面

● 電源コードは後方より取り出してください。
● アース線は台枠支持板（後）にアースビスで本体に固定

していますので後方へ取り出してください。　  【図9】

［ご注意］
● 電源コード・アース線が収納庫にかみ込まないよう機器

の後方に取り出してください。
● アース線は台枠前桟には固定しないでください。

3.排気筒（下）固定位置の確認または調節

※本機器は、排気筒(下)の固定位置を変えることによって
　設置寸法を変えることができます。
※本機器仕様で上部ビルトインコンロタイプ、またはワー　
　クトップ穴開け寸法に合わない場合は、排気筒(下)の　
　固定位置を変えて設置してください。
※コンロ部のタイプおよび設置寸法については、ビルトイ　
　ンコンロ側の工事説明書をご覧ください。

〔固定位置の変更〕【図８】
● 排気筒(下)固定ビスを少しゆるめてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(左右各２本)
● 排気筒(下)の上記の刻印の位置に突起部を合わせてく
　ださい。
● 固定ビスを再度締めて排気筒(下)を固定してください。

［ご注意］
　固定位置は、上記のどちらかの位置にしてください。　
　途中の位置では固定しないでください。

※イラストは型番により形状が異なります。３.機器の設置準備　つづき

仕切板を取り外す

（機器後側）
排気筒（下）

ずらす

排気筒（下）固定ビス
（左右2ヶ所）

M(59)

V(37)
(45)

M(59)

V(37)
(45)

（固定位置Mの場合）

突起を合わす

刻印
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２.施工業者の方へ

３.ガス配管接続工事方法

1.ガス栓について

■ガス配管工事（ガス供給業者の指示に従ってください）

【都市ガス】

【LPガス】

機　器 接　続　具 ガ　ス　栓 屋内配管

機　器 接　続　具 ガ　ス　栓 屋内配管

フ レ キ 配 管

金 属 可 と う 管

強 化 ガ ス ホ ー ス

金 属 管

ね じ ガ ス 栓

可 と う 管 ガ ス 栓 金 属 配 管

機 器 接 続 ガ ス 管

ね じ

15A
（R1/2）

フ レ キ 配 管

金属フレキシブルホース

液化石油ガス燃焼器接
続用継手金具付ホース

金 属 管

ね じ ガ ス 栓

フ レ キ ガ ス 栓 金 属 配 管

機 器 接 続 ガ ス 管

ね じ

15A
（R1/2）

● 機器を工事する場所にガス栓がない場合、あるいは
あっても適切でない（位置、口径）場合は、新設また
は交換する必要があります。

機器へのガス接続に必要な資格について
 ● 都市ガス用機器の場合、内管工事士、簡易内管施工士、ガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者の

いずれかの必要な資格を有する者が施工すること。
 ● ＬＰガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。

（ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能）
なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備
工事事業開始届書」を提出する必要があります。

● 機器の接続方法

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要

 ● 接続完了後は必ず漏えい検査をしてください。

 ● ガス配管工事後でも、ガス栓が機器の手前側から開閉できる
ことを確認してください。

【お願い】

100～250

台枠
支持板（後）

床面取り出し
配管・配線スペース

基準点（前面） 機器底位置

6
0

～
8

0

2
0

以
上

15
0

2
0

以
上

4
5

0

220

後壁取り出し
配管・配線
スペース

80 ［単位：mm］
電源コンセント

（アース端子付）

ガス配管・電源コンセント取り出し位置図

【図10】

● ガス配管・電源コンセントの取り出し位置を確認してく
　ださい。【図10】
● ガス栓は、機器の接続方法に従って取り付けてください。
● 工事終了後必ず施工者ラベルに所定の事項を記入し、ガス配管に貼り付けてください。

４.ガス配管工事
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※継手部よりフレキ管に変更して
　配管・配線スペースに収める。

※フレキ配管の立上げ位置を台枠支持板（後）より
　後方の位置に変更して配管・配線スペースに収める。

例1  

集合住宅で金属配管の場合

例2  

戸建住宅でフレキ配管が機器下の床面から立上がっている場合

フレキ配管

継手

ねじガス栓 金属管 金属配管

機器接続ガス栓

床面

床下

フレキ配管

台枠支持板
（後）

（収納庫）

フレキ配管仕切板 継手 金属配管

配管・配線
スペース

機器接続ガス管

仕切板

台枠支持板
（後）

（収納庫）

フレキ配管 もとの穴をふさぐ

床面

床下

配管・配線
スペース

機器接続ガス栓

５.買替え時の配管施工例

４.標準配管施工例

※別売部品のオーブンベースを使用する場合には、各値に
50mmを加算してください。

640

630

620

610

600

590

580

203

193

183

173

163

153

143

173

163

153

143

133

123

1 1 3

230

220

210

200

190

180

170

機器高さ 機器ガス
接続口

配管・配線
スペース下限

配管・配線
スペース上限

h B D D ＋57

［単位：mm］

● ガス配管は機器の配管・配線スペース内に収まるよう工
事をしてください。

● 配管・配線スペースの有効高さ寸法は、32mmです。
● ガス配管が機器本体部（下面）の仕切板や機器本体部
（上面）に接触しないように工事してください。

※ ○Ｂ および○Ｄ 寸法は○h 寸法（機器高さ）により異なります。
右表を参考にして工事をしてください。 【図11】

【図11】

平面図

正面図

側面図
4

5
0

台枠支持板（後）

機器ガス接続口

機器接続ガス栓
室内配管
（フレキ）

131 180～80

600
（オネジ先端）

2
9

3
1

5
7

オーブン部入口機器ガス接続口

仕切板 収納庫
検圧口B

4
2

3
2

600

550

オーブン部

配管・配線スペース

ビルトイン
コンロ部

仕切板
収納庫 D

B

h

3
2 5
7

台枠支持板
（後）

50
450 150

● 前項 ４．標準配管施工例を参考にして施工してください。
ガス配管が機器の配管・配線スペース内に収まらないと、収納庫や収納物がガス配管に当たってしまいます。
配管・配線スペース内に収まるようガス配管変更工事を行ってください。　【図12】

● 電源コンセントも機器後方［台枠支持板（後）］から取り出してください。

【図12】

４.ガス配管工事　つづき

配管・配線
スペース

配管・配線
スペース
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１.電源コードの接続

２.アースについて

●  電源コードは収納庫上部の仕切板の上を後方へ引き回し、電源
コンセントに差し込んでください。

● 特にレンジとしてお使いの場合は、同一ブレーカー回路でトー
スターや電気炊飯器などの電熱機器電源を共用で使わない
でください。

● テレビ・ラジオ・無線機器（無線ＬＡＮなど）・アンテナ線から
４m以上離してください。テレビ・ラジオ等に雑音が入ったり、
映像の乱れ、通信エラーの原因となる場合があります。

　また、できるだけ別のブレーカー回路でお使いください。
● 電源コンセントはアース端子付きのものを推奨します。

電　　源 交流100V・50/60Hz共用

11８0W消費電力

● 万一の感電防止のためにアースを取り付けてお使いください。
● アースの取り付けは販売店または電気工事店にご相談ください。
● 次のような場合は必ずD種接地工事（接地抵抗100オーム以下）

　をするよう法律で義務づけられています。

 ● うどん屋さん、そば屋さんなどのように水蒸気の
　充満した場所。
 ● 土間、コンクリート床の場所。
 ● 酒、しょうゆなどの醸造、または貯蔵する場所。

この場合は漏電遮断器の取り付けについても義務づけられています。
 ● 魚屋さん、八百屋さんの作業場などの水を取り扱う場所、その付近の水滴が飛散する場所。
 ● 常に水が漏出したり結露する場所。

［ご注意］　アース線はガス管や水道管、電話専用のアース線には絶対に接続しないでください。

※湿気の多い場所

※水気のある場所

設置工事はお買い上げの販売店
または専門業者に依頼する

アースを確実に取り付ける
アースが不完全な場合、機器の故障や
漏電による感電のおそれがあります。

5.電気配線工事

 ● 機器は水平でしっかりした床面に設置してください。

 ● 機器を設置するときは床面などにキズをつけないよう注意
してください。

【お願い】

● 電源プラグは専用コンセントに差し込んでお使いください。
● 交流100V電源を必要とするビルトインコンロ以外の機器とは

共用しないでください。 【図13】

【図13】

交流 100V15A 以上

ビルトインコンロ

以外は共用ダメ

１.機器の挿入

6.機器の設置
【図14】

● 電源コード・アース線を機器後面より取り出し電源コンセ
ントに接続して床面にはわせてください。

● 機器が挿入しやすいように、フレキ管を床面にはわして
ください。

● ビルトインコンロがレンジフード連動機能付きタイプの
場合は、レンジフード連動コードを固定バンドから外し、
機器の後ろに沿わせるように折り返し部分を伸ばし、取
り付けやすいように、可とう管に仮止めしてください。
連動機能付きタイプではない場合は不要です。
固定バンドから外さないでください。

●  機器をキャスターでスライドして、キャビネット内に挿入

してください。 【図14】

電源コンセント

アース線

電源コード

フレキ配管

レンジフード連動コード

挿入

（アース端子付）

可とう管
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３.ガス接続

２.機器の据え付け

6.機器の設置　つづき

【図１5】

【図１6】

● キャビネットのとびら前面と機器のサイドモール前面との
ツラを合わせてください。

● Bネジ（左右・各1本）〔白色・前面矢印部〕を左方向へ回
転してキャスターを台枠内に収納してください。

約5mmほど下がり、機器を固定します。 【図１5】

［ご注意］
機器を引き出す場合は、Bネジ（左右・各1本）を右方向
へ回転すると再びキャスターが出ます。

● ガス接続部はR 1/2 オネジになっています。
必ず正しい接続部材を使ってガス接続してください。

● ガス栓（中間コック）は必ず取り付けてください。
● 中間コックのつまみは、必ず配管に対し水平方向になる

ように施工してください。万一、配管に対し垂直方向に
施工したときはメンテナンス時に修理できない場合があ
ります。                                                                    【図１6】

● 接続完了後は必ず漏えい検査をしてください。
● 配管位置は、8ページ「4.ガス配管工事」4.標準配管施

工例 を参照してください。
● フレキ配管の端部を前面に引き出して適切な長さに切断

してください。
● フレキ配管がモーターボックスの凸部に接触しないように

フレキ配管を少し下げてください。
● フレキ配管に機器接続ガス栓を取り付けて機器ガス接続

口に接続してください。 【図17】

台枠前桟

キャスター

台枠

【図17】

機器接続ガス栓 フレキ配管

モーターボックス(凸部)

接触に注意

仕切板 フレキ配管

Bネジ（白色）

４.ビルトインコンロとの接続 【図18】

検圧口

● 機器をキャビネット内に挿入後、ビルトインコンロとの
接続を行ってください。
詳細についてはビルトインコンロ側の工事説明書を参照
してください。

● 台所のガス栓を使ってガス漏れを確認してください。
検圧口はオーブン入口部の近くにもあります。
（機器前面右側下部） 【図18】

● コンロ右後部のコネクターにオーブン部レンジフード連動
コードのコネクターを後ろから確実に差し込んでください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図19】
● レンジフード連動コードは、排気筒などの高温部に接触し

ないようにしてください。
● オーブン部のレンジフード連動コードのコネクターを

確実に差し込まないとオーブン使用時にレンジフード
ファンが作動しません。

【図19】

<コンロ部>

<オーブン部>

※コンロ側のイラストは機器により異なります。

ビルトインコンロがレンジフード連動機能付き
タイプの場合

※後方から見た図

コンロ側
コネクターレンジフード

連動コード



11

６.仕切板を取り付ける

５.機器の移動防止及び高さの微調節

７.収納庫を機器に取り付ける
● レール（左右）を引き出し、５ページ 「3.機器の設置準

備」収納庫を取り外すで取り外したネジ４本で収納庫を

取り付けてください。（左右・各2本） 【図24】

［ご注意］
● オーブンとビルトインコンロとのスキ間は、5mm程度

　とし、ビルトインコンロが浮き上がらないよう注意し
　てください。
● 機器の位置ズレ防止のためにアジャスターボルトは

　必ず締め付けてください。

● ビルトインコンロを設置したあとで、コンロやオーブン
の前面とキャビネットの前面との収まり具合を調節して
ください。

● 付属品のアジャスターボルト2本を台枠前桟に取り付け、
機器の移動防止及び高さの微調節を行ってください。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図20】

【図20】

台枠前桟

アジャスターボルト

床面

【図21】

【図22】

● フレキ配管と電源コード及びレンジフード連動コードが
仕切板の上部に収まるように配置した状態で、仕切板を
機器内側左右の仕切板受けにのせて奥まで押し込んでく

ださい。 　　　　　　　　　　　　　　【図21】

● ６ページ「3.機器の設置準備」仕切板を取り外すで取り

外したDネジ（左右・各1本）で仕切板を機器に取り付け

てください。　　　　 【図22】

● 配管の配置確認のため、仕切板を取り付けたあと、正面
からみて仕切板の高さとフレキ配管の天面が同じ高さに

なっていることを確認してください。　　　 【図23】

仕切板受け

フレキ配管 電源コード

仕切板

レンジフード
連動コード

仕切板

DネジDネジDネジ

切り欠き部切り欠き部切り欠き部

【図24】

ネジ
（左右・各2本）レール収納庫

【図23】【図23】

仕切板 フレキ配管

高さが同じ

Dネジ
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８.収納庫前板の高さ調節

９.収納庫前板の取り付け
【図26】

【図27】

収納庫前板

収納庫

固定ネジ
（左右・各2本）

収納庫前板

15

● 収納庫前板を収納庫へはめ込み、付属の固定ネジ（左右・
各2本）で取り付けてください。 【図26】

● 収納庫を閉じたとき、床面とのスキ間が約15mmになっ
ているか確認してください。 【図27】

● 収納庫がスムーズに開閉でき、異音や異常がないことを
確認してください。

● 収納庫前板とキャビネット前面が合っているか確認して
ください。

● 収納庫前板は、機器高さ ○h =630mm用に設定されて
います。

● ワークトップ高さによって、機器高さ○h を変更した場合
は、Cネジ（左右・各2本）を取り外し、収納庫前板を機器
高さに応じた位置に高さ調節を必ず行ってください。   

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【図25】
● 機器高さ○h が580mm・590mmの場合、C（下）ネジの

　左右各1本は不要です。

【図25】

収納庫前板

C （上） ネジ

C( 下） ネジ

640
630

620
610

600
590

580

設置工事が終わりましたら下記チェックリストに基づいて、必ず再確認してください。
不備があると、感電・火災・ガス漏れなど思いがけない事故の原因になります。

点 検 内 容 チェック参照ページ

使用するガス種・電源は銘板と適合していますか。

可燃物との距離、障害物との離隔距離および火災予防上の措置は十分ですか。

保守・管理上の空間は確保されていますか。

水平に設置され、ガタツキはありませんか。

高さの微調整によるコンロとのスキマは適切ですか。

十分給排気できる場所に設置されていますか。

ガス配管・電気配線工事は正しく施工され、ガス漏れなどありませんか。

部品に不足がなく機器に正しく取り付けられていますか。

オーブン庫内に同梱部品が残っていませんか。

2

2~３

2

2~３

5～6・11

2～3

7～8

3

３～４

点 検 項 目

機器の適合

機器およびその周辺

ガス配管・電気配線

付属部品

その他

接続具の施工者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼付しましたか。 7ラベル貼付

レンジフードファンが点火動作に連動して作動しますか。 9～10レンジフード連動

6.機器の設置　つづき

7.設置工事後の点検・確認

1.取扱説明書の「使いかた」に基づいて試運転を行ってください。
2.試運転終了後及び長期間使用しないときはガス栓を閉じてください。また専用ブレーカーの場合はブレーカーを

切ってください。※ブレーカーを切る場合は本機器専用ブレーカーであることを確認してください。

◎試運転終了後、保証書（取扱説明書に記載）に必要事項を記入してください。
この工事説明書は引越しなどで機器を移動する際に必要となりますので、取扱説明書と共に必ずお客さまに渡し
て一緒に保管くださるようお願いしてください。

8.試運転

 ● 収納庫の開閉がなめらかであるか確認してください。

 ● 収納庫が電源コード・アース線またはガス配管に接触して
いないか確認してください。

【お願い】

チェックリスト


